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TRANSCEPTOR DIGITAL/ANALOGICO 


C4FM FDMA 


FTIDE 


Manual de 
instrucciones 
(Edicion GM) 


Gracias por la adquisicién de este producto Yaesu. 

Este manual de instrucciones proporciona informacidn relacionada con 
la "funcién GM". 

Para informacion sobre el funcionamiento basico del transceptor, 
consulte el manual de instrucciones del FT1DE adjunto. 

Los nombres y productos de empresas que aparecen en este 
manual son marcas registradas 0 marcas comerciales registradas 
de la empresa correspondiente. 


Uso de la funcion GPS 


Tabla de Contenidos 


Registro y cambio de grupo 0 de miembros del QrupO..........eeeeceeceeeeeeeeeeneeeeeeeeeeenneeeeeaes 2 
Registro de una estacién remota dentro del rango de comunicacién como 
MME MMDRO ASN GPU POs .c..3 32025 sexes asheeces dees heesvavessiznnev cos nes hicceuines pieeecaust piadescavssecauedsttansheetaevecs 2 
Registro manual de UN MICMDIO....... eee eeetee eee eee enneeeeeeeeeeseeeeeaeeseneaeessneeeeenaeeeeenaees 3 
CrEACION Ge UN: GUO: NUCVO.. ca:ccs.fecchcnsesdesrdeantacesshiieh pabedecstsneeadeaveussbadecxecnanehedecsueeerecaes 4 
Cambio del nombre:del Grupo... .ccccea. icin secenveienesnascesesceean cat eneey secanebees eeteeseesscteescentessnes 5 
Cambio de nombre (CALLSIGN) de miembros del Qrupo ..........cccceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 6 
Registro de miembros en una tarjeta de memoria MICrOSD ........ eee eee ee eeeeeeeeees 7 
Boia Ove: QF POS ici ait wscccs oh tench cede Se egece task Dacheten cesta cass dex Shacceeteatiges cesashases centcnesstahie’ 8 
Borrado de miembros del Grupo .......1....c.:ceceseeceeeseeeeeeccenteeeceeeceneesatonensenseeeceneessetestesectee 8 
Verificacién de imagenes y Mensajes FeCiDIGOS. «00.2... eee eee eeeeeeeeneeeeeeeeeeeneeeeenaeeeeeaes 9 
Transmisién de MENSAJES e IMAGENES (PICT).........cscscsssssssscesescscecatesesescseaesseeseasees 11 
Creacion y transmisién de un nuevo MENSAYWE......... cece ceeeeee eect eeeneeeeeeeeeeneeeeee 11 
Respuesta a un MENSAJE 0 IMAGEN (PICT) verificado......... eee eeeeeeeeeeeeeeeteeeeees 13 
Reenvio de un MENSAJE 0 IMAGEN (PICT) verificado .........ceeceeceeeeteeereeeeeeeeeeeeees 14 
Transmisio6n de una imagen (PICT) Capturada 00... eecececeeeceeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeas 16 
Visualizacién automatica de la posicién de una estaciOn remota ............e ce eeeeeeeeeeeeeee 17 
Adquisicién de la posicién de una estaciOn remota ......... ee ceeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeneees 17 
Grabacion de informacion de posicién de otras Estaciones ...........cceseeeeseeeeenreeeees 18 
Uso'de la funcion SYNC 2.32... incendie reed teen eed een linac vied ae eerdneenne 19 
DYNG deSde Su CSLACIOMN sso cehcchs dadcedestsdactdeseacteresceh schediccbeneesduuviastlatecyseceantieteasucuerech 19 
Recepcion SYNC de una estaciOn remota «ue eee eeeeee eee eeeeeneeeeenaeeeeeeeeeeneeeeenas 19 
Lista de modo de:ajuste: GM in. cass cece coeecceceenedaeees seees sides cdvuseasouceesuusdpanvsgters sceceedacteeseaccrese 20 


Lista de funciones de modo de ajuste GM... eee cece ee eneee teeter tenes ee tee seeeeeeenneeeee 21 


GM (Monitor de grupos) es una practica funcién mediante la que efectuando el registro 
en un grupo de miembros con los que se comunique frecuentemente, posibilitara 

el intercambio de informacién de posicién, de mensajes y de imagenes entre los 
miembros. Se recibira una notificacién de que un miembro registrado se encuentra 
dentro del rango de comunicacién. Ademas, puede utilizarse para la navegacion la 
informacion de posicion recibida de otras estaciones. 


Pueden crearse hasta 16 grupos para la funcién GM. 
Pueden registrarse hasta 24 miembros, excluyendo su propia estacion, en cada grupo. 


Las listas de miembros y las listas de grupos pueden intercambiarse también con otros 
miembros guardandolas en una tarjeta de memoria microSD. 


Precaucion 
%o La funciédn GM no funciona en el modo FM (analdgico). Para el funcionamiento, cambie del 
modo estandar al modo digital. 


%o Cuando se utilice la funcin GM, opere en la misma frecuencia que los miembros del grupo. 


Registro y cambio de grupo o de miembros del grupo 


Para el funcionamiento en grupo utilizando la funcién GM, debera en primer lugar 
registrarse o cambiar el grupo y los miembros del grupo. 


Registro de una estacion remota dentro del rango de 
comunicacion como miembro del grupo. 

Registro de una estacién remota dentro del rango de comunicacién como miembro del 
grupo. 

1 Pulse Gu) 


Aparece la lista del grupo 


2 Gire “ para seleccionar [ALL] (TODOS). 
3 Pulse (En7). GROUP 01 


Se visualizan las estaciones dentro del rango de 
comunicacion 


4 Gire 1 para seleccionar la estacién deseada GM 145.760 on 
Seleccione la estacion para registrarse como miembro del JAIZRL-123 0 2km E 
PJHIYPC-0AB__43km N 
grupo JQIYBG-123 
5 Pulse €n7). eum 
6 Continue para seleccionar otras estaciones. ALL 
Repita los pasos 4 a 5 para seleccionar las estaciones GROUP OI 
deseadas y registrarse como miembro del grupo. 
Ree - La estacion seleccionada parpadea. all 
7 Pulse durante mas de 1 segundo. ALL 
Aparece la lista del grupo 01:GROUP 01 


GROUP 02 


8 Gire para seleccionar [GROUP 01] (GRUPO 01). 


Seleccione el grupo para registrar la estacién 
LexeSEX=3 fe] - Posteriormente puede cambiarse el nombre del grupo (GRUPO 01) registrado. 
* Se afiade un numero a la izquierda de un grupo con miembros registrados, al 
tiempo que aparece un nuevo nombre de grupo (GRUPO 02) sin miembros 
registrados. 


ea 


Registro y cambio de grupo o de miembros del grupo 


9 Pulse 


La estacioén seleccionada queda registrada como miembro. 


Registro manual de un miembro 


Afiada un miembro del grupo a un grupo ya creado introduciendo la CALLSIGN (SENAL 
DE LLAMADA) de otra estacion. 
Ejemplo: 01: cuando se afada un miembro al GRUPO 01 
1 Pulse Gu) 
Aparece la lista del grupo 
cri para seleccionar [01: GROUP 01] (01: GRUPO 01). ALL 


2 Gire 


Seleccione [01: GROUP 01] (01: GRUPO 01), donde deba 
registrarse el miembro, de la lista de grupos. 


GROUP 02 


ea 


3 Pulse durante mas de 1 segundo. 

4 Gire cri para seleccionar un espacio de miembro vacio. 01: GROUP 01 
Desplace el cursor al espacio en el que la informacion de JATZRL-123 

: . : : : JH1YPC-0AB 

miembro se visualiza como una linea de guiones (----). 

5 Pulse (nz). 
Aparece la pantalla de introduccion de miembro. 01: GROUP 01 

6 Introduzca el nombre del miembro utilizando el teclado. JATZRL-123 


Tomando como referencia la tabla siguiente, introduzca el 
nombre del miembro, de hasta 10 caracteres. 


JH1YPC-0AB 


Tecla numérica| Caracter alfabético 


7. 


1 1 JOTYEME 


ABC2 ° 


DEF3 


GHI4 


JKL5 


eu 


JQIYBG-128 


2 
3 
4 
S 
6 
i 
8 
9 
0 


01:GROUP 01 
JAIZRL-123 


B&EISTE - Para borrar un caracter, pulse (G. Cuando se pulsa | JH1YPC-0AB 


(Ga), se borra un caracter y el cursor se desplaza 
hacia la izquierda. 
«Al pulsar se desplaza el cursor hacia la derecha. 
¢ Gire para seleccionar [-] 0 [/] 


7 Pulse durante mas de 1 segundo. 
El nombre del miembro queda registrado. 
8 Repita los pasos 4 a 7 para registrar otro miembro. 


SPL 


JQ1YBG=123 


Qua 


Registro y cambio de grupo o de miembros del grupo 


9 Pulse durante mas de 1 segundo. 
Una vez finalizado el registro, pulse durante mas de segundo para volver a la 
pantalla de seleccién de grupo. 
Pulse (Gu) para terminar con la funci6n GM y volver a la pantalla de visualizacién 
de frecuencia. 


Creacion de un grupo nuevo 


Nombre y cree un nuevo grupo. 


1 Pulse Gu) 


Aparece la lista del grupo 


2 Gire cin para seleccionar un grupo. ALL 
Seleccione un nuevo grupo (un grupo sin numero a la 01:Camp 2013-2 
izquierda) de la lista de grupos mn 2 

3 Pulse Enz). 
Aparece la pantalla de introduccién de nombre del grupo. ALL 

4 Introduzca el nombre del grupo utilizando el teclado. 
Tomando como referencia la tabla siguiente, introduzca el 
nombre del grupo, de hasta 16 caracteres. su 


Teclanumérica| Cardacter alfabético 
1 1 SE 
abc2ABC 
ghi4GHI eu 
jJKISJKL 
mno6MNO 
pqrs7PQRS 
tuv8TUV 
wxyZ9WXYZ 
0_-%/?1:# 


(oe) BS) 


4 
iS) 
6 
i 
8 
9 
0 


Mw mw 
exes fe] - Para borrar un caracter, pulse (G). Cuando se pulsa (Gy), se borra un caracter y el 
cursor se desplaza hacia la izquierda. 


* Al pulsar se desplaza el cursor hacia la derecha. 
5 Pulse durante mas de 1 segundo. 
El nombre del grupo queda registrado. TRAVEL 


eu 


ALL 
01:Camp 2013-2 


02: TRAVEL 
GROUP 01 


Registro y cambio de grupo o de miembros del grupo 


Cambio del nombre de grupo 


Cambio de un nombre de grupo ya creado 


1 Pulse Gu) 
Aparece la lista del grupo 
2 Gire cin para seleccionar un grupo. ALL 
Seleccione, de la lista de grupos, el nombre de grupo que 
desea cambiar. GROUP 62 
3 Pulse durante mas de 1 segundo. pS i 
4 Pulse Ex). 
Aparece la pantalla de edicién de nombre de grupo. ea 
5 Cambie el nombre de grupo utilizando el teclado. JQ1YBG-123 


Tomando como referencia la tabla siguiente, introduzca un 
nombre de grupo de hasta 16 caracteres. 


Tecla numérica| Caracter alfabético 
1 1 
abc2ABC 
def3DEF 
ghi4GHI 
JKISJKL 
mno6MNO 
pqrs7PQRS 
tuv8TUV 
wxyz9WXYZ 
0. -%/?1.:# 


2 
iS 
4 
iS 
6 
u 
8 
9 
0 


Camp 201352: 


ea 


Camp 2013-2 


eu 


mw MW 
+ Para borrar un caracter, pulse (@). Cuando se pulsa (@), se borra un caracter y el cursor se 


6 


Consejo 


desplaza hacia la izquierda. 
«Al pulsar se desplaza el cursor hacia la derecha. 


Pulse durante mas de 1 segundo. 
El nombre del grupo editado queda registrado. 


* Cuando se edita un nombre de grupo ya registrado (GRUPO 01), 


aparece a la izquierda del nombre un numero de 2 digitos y el 
nombre del nuevo grupo sin miembros registrados pasa a ser 
[GROUP 01] (GRUPO 01). 


ALL 
01:Camp 2013-2 


GROUP 01 


Registro y cambio de grupo o de miembros del grupo 


Cambio de nombre (CALLSIGN) de miembros del grupo. 


Cambio de nombre (CALLSIGN) de miembros del grupo registrados en un grupo. 


1 Pulse Gu) 


Aparece la lista del grupo 


2 Gire para seleccionar un grupo. ALL 
Seleccione el grupo de la lista de grupos con el nombre del | 01:Camp 2013-2 
miembro del grupo que desea cambiar. ee ae 

3 Pulse durante mas de 1 segundo. 

4 Gire ii para seleccionar un miembro del grupo. 01:Camp 2013-2 
Desplace el cursor al miembro del grupo a cambiar. JQ1YBF-15 

JA3ZCL-789 

5 Pulse (v7). 

6 Cambie el nombre del miembro del grupo utilizando el 
teclado. 01:Camp 2013-2 
Tomando como referencia la tabla siguiente, introduzca el JQTYBF=15 


JA3ZCL-789 


SEL 


nombre del miembro, de hasta 10 caracteres. 


Tecla numérica| Caracter alfabético 
(| 1 
ABC2 
DEF3 
GHI4 
JKL5 LSE UL 
MNO6 
PQRS7 ae 
Tuvs JASZCL-939¢ 
WXYZ9 
0) 


JASZCEME 


©} CO} CO] Ny] |] 1] BY] co] pO 


Mw Mw 
Bekele - Para borrar un caracter, pulse (G). Cuando se pulsa (Ga), se borra un caracter y el 
cursor se desplaza hacia la izquierda. 


«Al pulsar se desplaza el cursor hacia la derecha. 
* Gire fm) para seleccionar [-] 0 [/] 
7 Pulse durante mas de 1 segundo. 


El nombre del miembro editado queda registrado. 


Precaucion 
%o Incluso si se cambia el nombre de un miembro del grupo (CALLSIGN), si se recibe una 
sefial con la misma ID de radio, se prioriza la CALLSIGN de la sefial recibida y el nombre del 


miembro queda actualizado automaticamente. 


Registro y cambio de grupo o de miembros del grupo 


Registro de miembros en una tarjeta de memoria microSD 
Registre informacién de grupo guardada en una tarjeta de memoria microSD de otra 
estacion (transceptor), informacion del grupo para su estacidn (transceptor). 

1 Extraiga la tarjeta de memoria microSD del otro transceptor. 


WedkeXer Tela © Aseguirese de desconectar la alimentacion del transceptor antes de extraer la 
tarjeta de memoria microSD. 


Introduzca la tarjeta de memoria microSD en su transceptor. 
3 Pulse 
Se pondra en marcha el transceptor. 
4 Pulse [oc durante mas de 1 segundo. 
Para entrar en el modo de ajuste. 


NO 


5 Gire “4 para seleccionar [10 SD CARD] (10 TARJETA SD). SET-10 SD CARD 
6 Pulse (x7). 11 OPTION 
7 Gire “! para seleccionar [3 GROUP ID] (3 ID DE i ae 
GRUPO). FSEL 
8 Pulse (ny). 3 GROUP _ID 
9 Gire “4! para seleccionar [Lectura de SD]. 4 FORMAT 
1 BACKUP 
10 Pulse (97). 2 MEMORY CH 


11 Aparece el contenido de la tarjeta de memoria microSD. 
Se visualiza la informacién de grupo guardada en la tarjeta 3 GROUP ID 
de memoria microSD. ‘ 

Write to SD 


12 Gire @ para seleccionar la informacién del grupo Read from SD 
deseado. 


Seleccione la informacion del grupo para su lectura desde Read from SD «f 
la tarjeta de memoria microSD. 
La informaci6n del grupo seleccionado parpadea. Cancel 

13 Pulse Enz). 
Aparece [OK?] en la pantalla LCD. 

14 Pulse durante mas de 1 segundo. 
Una vez finalizada la lectura, se escuchara un tono y 
el transceptor se reinicializara con el contenido copiado de la tarjeta de memoria 
microSD. 


Reve fe - También puede guardarse en una tarjeta de memoria microSD informacion de 
grupo registrada en su estacién (Funcionamiento basico, pag. 138). 


Blinks when reading is 
in progress 


Registro y cambio de grupo o de miembros del grupo 


Borrado de grupos 


Borrar un grupo registrado 


1 Pulse [om durante mas de 1 segundo. 
Para entrar en el modo de ajuste. 7 WIRES-X 

2 Gire “para seleccionar [6 GM]. : ie iS 

3 Pulse (Enz). 

4 Gire {1 para seleccionar [2 DELETE GROUP] (2 
BORRAR GRUPO). 3 DELETE MEMBER 

4 RADIO ID 

5 Pulse (7). 1 LANGUAGE 
Aparece la lista del grupo 

6 Gire {1 para seleccionar un grupo. 9 DELETE GROUP 
Seleccione el grupo a borrar ae Ca ae 322 

7 Pulse (En7), 03: YAESU 

8 Gire {1 para seleccionar [OK?]. 
O para cancelar la operacion de borrado, seleccione 2 DELETE GROUP 
[cancel] (cancelar). 

9 Pulse (En), Cancel 


En la pantalla LCD aparece [Completed] (completado) y se == 


borra el grupo seleccionado. 
PIT 
10 Pulse @. 


Salir del modo de ajuste 


Borrado de miembros del grupo 


Borrado de un miembro del grupo registrado en un grupo 
1 Pulse [om durante mas de 1 segundo. 
Para entrar en el modo de ajuste. 
2 Gire “para seleccionar [6 GM]. 
3 Pulse (Enz). 
4 Gire {1 para seleccionar [3 DELETE MEMBER] (3 
BORRAR MIEMBRO). 


5 Pulse (Ey). 3 DELETE MEMBER 
Aparece la lista del grupo 4 RADIO ID 
p gmp | LANGUAGE 
6 Gire @ para seleccionar un grupo 2 DELETE GROUP 
Seleccione el grupo en el que se encuentra registrado el = 
miembro del grupo a borrar. 2 DELETE MEMBER 
EN 01: Camp 2013-2 
7 Pulse G7). 2: TRAVEL 
Aparece la lista del grupo 03: YAESU 


8 Gire cin para seleccionar el miembro del grupo. 
Seleccione el miembro del grupo a borrar. 


Registro y cambio de grupo o de miembros del grupo 


9 Pulse (n7). 

10 Gire 4) para seleccionar [OK?]. 
Para cancelar la operacion de borrado, seleccione [Cancel] 
(Cancelar). 

11 Pulse Enz). 
En la pantalla LCD aparece [Completed] (completado) y se 
borra el miembro del grupo seleccionado. 

12 Pulse ®. 


Salir del modo de ajuste 


3 DELETE MEMBER 
JQTYBF-15 


JA3ZCL-789 


3 DELETE MEMBER 
JQ1YBF-15 
Cancel 
eu 


Verificacion de imagenes y mensajes recibidos. 


Verificaci6n de imagenes y mensajes en la lista de registro (LOG) utilizando la funcién 


GM. 


1 Pulse Gu). 
Aparece la lista del grupo 
Gire ii para seleccionar un grupo 


3 Pulse Enz). 

Aparece una lista de miembros del grupo. Los miembros 
disponibles para comunicacidn se muestran en negativo, 
visualizandose la distancia y direccidn a la estacién 
remota. 

Pulse y a continuacion (72). 

Gire ii para seleccionar [MESSAGE] (MENSAJE) o 
[PICT] (IMAGEN). 

Seleccione el tipo de informacién (MENSAJE 0 IMAGEN) 
que desea verificar. 


6 Pulse (En7). 


Aparece la lista del grupo 
BekeECe «El icono que aparece al lado izquierdo de la lista 
LOG tiene los siguientes significados: 

MMF]: MENSAJE GM recibido 
fWE: MENSAJE GM recibido (no leido) 
MIE]: MENSAJE GM enviado 
RE]: envio de MENSAJE GM fallido 
API]: Recibida IMAGEN GM 
fit: IMAGEN GM recibida (no leida) 
fal]: IMAGEN GM enviada 
fll]: envio de IMAGEN GM fallido 


NO 


a 


01:Camp 2013-2 
02: TRAVEL 
GROUP 01 


ALL 
Q1:Camp 2013-2 
02: TRAVEL 
GROUP 01 
SELL 


GM 145.760 bn 
JQIYBF-15 2km E 
Pm JASZCL-789 _43km_N 


STL 


LOG 


[E\MESSAGE 
ImPICT 


ga 


il eel 
R@E\JATZRL-000 12:13 


R¥EJHTYPC-QAB 10:18 
mE JQIYBG-123 3/10 
eu 


10 


Verificacion de imagenes y mensajes recibidos 


7 Gire ii para seleccionar la informaci6n que desee 
verificar. 


8 Pulse Enz). 


Se visualizara la informacidn seleccionada. 
ReXeVGEXLY - Cuando se pulsa ‘059, la posicién desde la que 
se envio el MENSAJE, 0 desde la que se tomo la 
IMAGEN, se mostrara en la pantalla de la brujula. 
¢ Puede redirigirse la informacion recibida a otros 
miembros del grupo seleccionando [FORWARD] 
(DIRIGIR) mediante {il (Ver pag. 14). 
* Se puede contestar al remitente seleccionando 
[REPLY] (CONTESTAR) mediante Mil 
(Ver pagina 13). 
* Puede borrarse la informacidn recibida 


seleccionando [DELETE] (BORRAR) mediante fm 


9 Pulse durante mas de 1 segundo. 
Nos devuelve a una pantalla con la lista de miembros del 
grupo 


E@#E\JH1YPC-0AB 10:18 
3/10 


[For MESSAGE] 


to: ALL 
Emergency contact 


from:JQ1YBG-123 
RCVD: 2013/03/10 
12:06 


FORWARD 
REPLY 
Cancel 
DELETE 


[For PICT] 
to: ALL 
2013/02/25 18:29 
> 


from:JQ1YBG-123 
SENT: 2013/03/10 


12:06 


FORWARD 
REPLY 
Cancel 
DELETE 


Transmision de MENSAJES e IMAGENES (PICT) 


TransmisiOn de mensajes e imagenes utilizando la funci6n GM. 

Existen 4 métodos para la transmision de un mensaje o de una imagen. 
(1) Crear y transmitir un nuevo MENSAJE 

(2) Contestar a un MENSAJE o imagen (PICT) verificado 

(3) Dirigir un MENSAJE o imagen (PICT) verificado 

(4) Transmitir una imagen (PICT) capturada 


) 
) 
) 
) 


Creacion y transmision de un nuevo MENSAJE 


Creacion y transmisién de un nuevo mensaje a un miembro del grupo 


1 


Pulse (Gu). 


ALL 
A la list | 01:Camp 2013-2 
ag a lista de gmpe 02: TRAVEL 
2 Gire {1 para seleccionar un grupo. GROUP 01 
3 Pulse Enz). 


oush 


11 


Aparece una lista de miembros del grupo. Los miembros 
disponibles para comunicacién se muestran en negativo, 
visualizandose la distancia y direccidn a la estacién 
remota. 

Pulse y a continuacion 72). 

Gire cri para seleccionar [MESSAGE] (MENSAJE). 
Pulse (En7). 

La lista de REGISTRO aparece 

Gire fii para seleccionar [NEW] (NUEVO). 

Pulse (Enz). 

Aparece la pantalla de introduccién de MENSAJE. 
Introduzca un mensaje utilizando el teclado numérico. 


Tomando como referencia la tabla siguiente, introduzca un 


mensaje utilizando el teclado. 
Teclanumérica| Caracter alfabético 

1 1 

2 abc2ABC 

3 def3DEF 

4 ghi4GHI 

jJKISJKL 

mno6MNO 
pqrs7PQRS 


wxyZ9WXYZ 
0_-%/?!.:# 


5 
6 
7 
8 tuv8TUV 
9 
0 


ALL 
01:Camp 2013-2 
02: TRAVEL 
GROUP 01 
ga 


GM 145.760 bn 
JQ1YBF-15 2km E 
Pm JASZCL-789  43km_N 
eu 

LOG 


[E:MESSAGE 
PICT 


STL 


(SNE eee eee eee 
R@EIJATZRL-000 12:13 
RE|JH1YPC-OAB 10:18 


APEUQIYBG-123 3/10 


oil 


Take a break. It's time. 


SEND 
SAVE 
Cancel 
BACK 


Transmision de MENSAJES e IMAGENES (PICT) 


Mw mw 
WexeSgX=3fe] + Para borrar un caracter, pulse (G). Cuando se pulsa (Gy), se borra un caracter y el 
cursor se desplaza hacia la izquierda. 


* Al pulsar se desplaza el cursor hacia la derecha. 
* Seleccionando el icono de texto fijo mediante ii podra elegir un mensaje de entre 
19 tipos de textos fijos registrados. 


1 | QRM 11 | Buenas noches 
2 | QRP 12 | Enviar mensajes 
3 | QRT 13 | Enviar imagenes 
4 | QRX 14 | en camino 
5 | QRZ 15 | te espero 
6 | QSY 46 Recdégeme 
7 | Buenos dias 47 | Gracias 
8 | Buen trabajo 48 | OK 
9 | Buen dia 49 | urgente 
10 | Buenas noches 

10 Pulse durante mas de 1 segundo. 

Queda fijado el texto introducido. 


11 Gire © para seleccionar [SEND] (ENVIAR). 
exe EX=3 fel - Para cancelar una transmisién, seleccione [BACK] 


[ Take a break. It’s time. | 


(ATRAS). 
* Para guardar un mensaje introducido, seleccione SAVE 
[SAVE] (GUARDAR). Cancel 


BACK 


* Para continuar introduciendo un mensaje, seleccione 
[Cancel] (Cancelar). 


12 Pulse ae 2013-2 
Aparece la pantalla de lista de miembros. ae ae j 
13 Gire ii para seleccionar [to: ALL] (a: TODOS). ITT 


Transmite un mensaje a todos los destinos ajustados como 

[ALL] (TODOS). 

Para fijar el destino para un miembro especifico del grupo, gire para seleccionar 

un miembro del grupo dentro del rango de comunicaci6n. 

WedeXe Tea © No pueden transmitirse mensajes a miembros del grupo fuera del rango de 

comunicacion. 

Reve fe: La unica diferencia en cuanto al destino radica en la visualizacion de todos [ALL] o 
de solo un CALLSIGN (nombre) especifico de otra estacidn en la pantalla LCD de 
destino. 

Aun cuando se especifique como destino un solo nombre (CALLSIGN) para otra 
estacion, otras estaciones que trabajen con GM en la misma frecuencia dentro del 
rango de comunicaci6on podran visualizar el mensaje. 


14 Pulse 


Se transmite el mensaje. 
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Transmision de MENSAJES e IMAGENES (PICT) 


Respuesta a un MENSAJE o IMAGEN (PICT) verificado 


Contestaci6n a una estacién que haya enviado un MENSAJE o IMAGEN. 


1 


Pulse (Gu). 


Aparece la lista del grupo 


an 


Gire para seleccionar un grupo 


Pulse (nz). 

Aparece una lista de miembros del grupo. Los miembros 
disponibles para comunicacidn se muestran en negativo, 
visualizandose la distancia y direccidn a la estacién 
remota. 

Pulse y a continuacion (72). 

Gire cri para seleccionar [MESSAGE] (MENSAJE) o 
[PICT] (IMAGEN). 

Seleccione el tipo de informacién (MENSAJE o IMAGEN) 
al que desea contestar. 


Pulse (En7). 
La lista de REGISTRO aparece 


Gire (iim) para seleccionar la informacion a la que desee 
contestar. 


Pulse (En7). 
Se visualizara la informacién 
seleccionada. 


[For MESSAGE] 


to: ALL 
Emergency contact 


from: JQ1YBG-123 
RCVD: 2013/03/10 


12:06 


OEY) 


REPLY 
Cancel 
DELETE 


01:Camp 2013-2 
02: TRAVEL 
GROUP 61 


ALL 
01:Camp 2013-2 
02: TRAVEL 
GROUP 01 


GM 145.760 bn 
JQIYBF-15 
> JASZCL-789 


2km E 
43km_N 


LOG 


[E\MESSAGE 
ImPICT 


H@EJA1ZRL-000 12:13 
BeEIJHTYPC-0AB 10:18 
BEIQTYBG-123 3/10 

eu 


NEW 
m@EWJA1ZRL-000 12:13 
m@EIJH1YPC-0AB 10:18 
MMMEVQTYBG=123 3/10 


eu 


[For PICT] 


to: ALL 
2013/02/25 18:29 
>i 


from:JQ1YBG-123 
SENT: 2013/03/10 
12:06 


FORWARD 
REPLY 
Cancel 
DELETE 
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Transmisién de MENSAJES e IMAGENES (PICT) 


9 Gire cin para seleccionar [REPLY] (CONTESTAR). 


10 Pulse (Ex). [For MESSAGE] [For PICT] 
Aparece la pantalla de to: ALL to:A 


introduccién de MENSAJE. Emergency contact 


LL 
2013/02/25 18:29 
>H 


from: JQ1YBG-123 
SENT: 2013/03/10 


from:JQ1YBG-123 


ROVD: 2013/03/10 12:06 
12:06 
FORWARD 
FORWARD 
Cancel 
Cancel DELETE - 
11 Introduzca el mensaje de DELETE im = 


respuesta. 
Introduzca un mensaje de respuesta siguiendo los 
pasos indicados en [Creacion y transmision de un nuevo 


Take a break. It’s time. 


MENSAJE (ver pagina 11)]. Hn 
Reve: Cuando se selecciona CONTESTAR, se especifica Barcel 
el destino de forma automatica como la estacioén BACK 


que envio el MENSAJE o la IMAGEN. 
12 Pulse durante mas de 1 segundo. 
Queda fijado el texto introducido. 
13 Gire para seleccionar [SEND] (ENVIAR). 
14 Pulse Enz). 


Se transmite la respuesta a la estacién que envio el 

MENSAJE 0 la IMAGEN. 

Weve - La unica diferencia en cuanto al destino radica en la visualizacion de todos [ALL] 0 
de solo un CALLSIGN (nombre) especifico de otra estacién en la pantalla LCD de 
destino. 

Aun cuando se especifique como destino un solo nombre (CALLSIGN) para la 
estacion que envid el MENSAJE o la IMAGEN, otras estaciones que trabajen con 
GM en la misma frecuencia dentro del rango de comunicacién podran visualizar el 
mensaje. 


Take a break. It’s time. 


Reenvio de un MENSAJE o IMAGEN (PICT) verificado. 
Reenvio de un MENSAJE o IMAGEN (PICT) verificado a miembros del grupo. 


1 Pulse Gu). TL 
Aparece la lista del grupo Hae 3-2 
GROUP 01 
2 Gire para seleccionar un grupo. ALL 
01:Camp 2013-2 


02: TRAVEL 
GROUP 01 


Transmision de MENSAJES e IMAGENES (PICT) 


3 Pulse (En7). 


GM 145.760 bn 


Aparece una lista de miembros del grupo. Los miembros JQ1YBF-15 2km E 
disponibles para comunicacién se muestran en negativo, PeJASZCLE789 A3km N 
visualizandose la distancia y direccién a la estacién SELL 
remota. 
_ "i oe LOG LOG 
4 Pulse y acontinuacién 7a. 
5 Gire G@ para seleccionar [MESSAGE] (MENSAJE) o aE 
[PICT] (IMAGEN). FSET 
Seleccione el tipo de informacién (MENSAJE o IMAGEN) NEW 
que desea reenviar. BaEWJA1ZRL-000 12:13 
Pulse (ENT). mele JH1YPC-0AB 10:18 
: pets mmM=eiUQ1TYBG-123 3/10 
La lista de REGISTRO aparece eq 
7 Gire ii para seleccionar la informacion que desee 
reenviar. [For MESSAGE] [For PICT] 
8 Pulse (Env). to: ALL to: ALL 
Se visualizara la informacién Emergency contact 2013/02/25 18:29 
seleccionada. 
9 Gire ii para seleccionar from: JQ1YBG-123 
from:JQ1YBG-123 SENT: 2013/03/10 
ORO BD] IBIRISIE): RGVD: 2013/03/10 12:06 
10 Pulse €n7). 12:06 
FORWARD 
FORWARD REPLY 
REPLY Cancel 
Cancel DELETE 
DELETE 
11 Gire cri para seleccionar [to: ALL] (a: TODOS). 01: Camp 2013-2 
F F j i pmto: ALL 
Transmite un mensaje a todos los destinos ajustados NQIYBF-15 okm E 
como [ALL] (TODOS). JA3ZCL-789 43km_N 
Para fijar el destino para un miembro especifico del grupo, Su 
gire (rim para seleccionar un miembro del grupo dentro del rango de comunicacion. 
WedkXer= Teel No pueden transmitirse mensajes a miembros del grupo fuera del rango de 


comunicacién. 

Levee] - La unica diferencia en cuanto al destino radica en la visualizacion de todos [ALL] o 
de solo un CALLSIGN (nombre) especifico de otra estacién en la pantalla LCD de 
destino. 

Aun cuando se especifique como destino un solo nombre (CALLSIGN) para otra 
estacion, otras estaciones que trabajen con GM en la misma frecuencia dentro del 
rango de comunicaci6n podran visualizar el mensaje. 

* Puede recibirse una imagen (PICT) sin modo de funcionamiento GM si nos 


encontramos en la misma frecuencia. 
12 Pulse (Ent). 


Se reenvia el MENSAJE o la IMAGEN (PICT) a los miembros del grupo. 
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Transmision de MENSAJES e IMAGENES (PICT) 


Transmision de una imagen (PICT) capturada 


Transmisi6n de una imagen capturada con el micrdfono altavoz opcional (MH-85A11U) 


equipado con camara a otros miembros del grupo. 


Consejo 


* Con respecto a las instrucciones sobre como capturar imagenes utilizando el micréfono altavoz 
opcional (MH-85A11U) equipado con camara, véase [Realizacion de fotografias con la camara 
opcional montada en el micrdfono altavoz, funcién de captura de imagenes (Ver pag. 83)] en el 


Funcionamiento Basico. 


1 Pulse Gu). 


Aparece la lista del grupo 


2 Gire para seleccionar un grupo 


3 Pulse (En7). 
Aparece una lista de miembros del grupo. Los miembros 
disponibles para comunicacidn se muestran en negativo, 
visualizandose la distancia y direccidn a la otra estacién. 
mw . ., LOG 
4 Pulse @ ya continuacién (72. 


5 Gire crim para seleccionar [PICT] (IMAGEN) 


6 Pulse Enz). 


Se visualiza una lista de imagenes guardadas en la tarjeta 
de memoria microSD. 


Gire “4 para seleccionar la imagen que desee transmitir. 
Pulse (Enz). 


Queda fijada la imagen seleccionada para la transmision. 
Reveal  - La hora visualizada en el texto en primera posicién 


cON 


puede editarse libremente como titulo siguiendo los 


pasos siguientes. 
Gire (iam para especificar la hora. 
Pulse (En7). 


Introduzca los caracteres utilizando las teclas del teclado. 


1 
2 
3 
4 


CSS a 


01:Camp 2013-2 
02: TRAVEL 
GROUP 01 


ALL 
01:Camp 2013-2 
02: TRAVEL 
GROUP 01 


GM 145.760 bn 
JQ1YBF-15 2km E 
PJAIZCL-789  43km_N 
ga 


LOG 


[E\MESSAGE 
Im PICT 


PSE LL 
LOG 


E\MESSAGE 
Im PICT 


eu 


eeu] 2013/02/25 18:29 
miMJQ1YBG-123 10:16 
RM JHTYPC-0AB =. 3/03 
l—|Dangerous zone 


TOP 
a 
W 
BACK 
DELETE ALL 


SFU 


Pulsar durante mas de segundo una vez introducido el texto. 
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Transmision de MENSAJES e IMAGENES (PICT) 


9 Gire rim para seleccionar [SEND] [ENVIAR]. 
La imagen seleccionada se transmite a los miembros del 


2013/02/25 18:29 
Ee | 


slit SEND 
exe EX=3 fel - Para cancelar la transmision, seleccione [Cancel] Cancel 
(Cancelar). DELETE 
¢ Para borrar la imagen, seleccione [DELETE] su 
(BORRAR). 
01: Camp 2013-2 
10 Pulse 7). mto: ALL 
j j JQ1YBF-15 2km E 
Say la pantalla - lista de miembros. ARZCL-789  43km N 
11 Gire para seleccionar [to: ALL] (a: TODOS). Gu 


Transmite un mensaje a todos los destinos ajustados 

como [ALL] (TODOS). 

Para fijar el destino para un miembro especifico del grupo, gire ii para seleccionar 

un miembro del grupo dentro del rango de comunicaci6n. 

WedkeXer= Tela © No pueden transmitirse imagenes a miembros del grupo fuera del rango de 

comunicacion. 

exe SgEX=3 fe] - La unica diferencia en cuanto al destino radica en la visualizacion de todos [ALL] 0 
de solo un CALLSIGN (nombre) especifico de otra estacién en la pantalla LCD de 
destino. 
Aun cuando se especifique como destino un solo nombre (CALLSIGN) para otra 
estacion, otras estaciones que trabajen con GM en la misma frecuencia dentro del 
rango de comunicacion podran visualizar la imagen (PICT). 


12 Pulse Enz). 


Se transmite la imagen. 


Visualizacion automatica de la posicion de una estacion remota 
La posiciédn de un miembro del grupo en el rango de comunicaci6n se muestra en la 
pantalla de la brujula. Ademas, puede guardarse en un momento dado la informacion 
de posicion de una estacién remota. 


Adquisicion de la posicién de una estacion ALL 
remota 01:Camp 2013-2 
02: TRAVEL 
1 Pulse Gu). GROUP 61 
Aparece la lista del grupo 
= Gire om para seleccionar un grupo. 1. “er aa 
Pulse ENT). 02: TRAVEL 
4 Gire {1 para seleccionar la estacién deseada GROUP 01 
Seleccione la estacién para visualizar la informacién de su 
posicion. GM 145.760 pn 
Ser JQ1YBF-15 2km E 
5 Pulse @s9. PJA3ZCL-789 _43kmN 


La distancia y la direccion hacia la estacién seleccionada se 
muestran en la pantalla de la brujula. 

Tomando arriba como su direccién de movimiento, se 
visualizaran las direcciones (E, Ww, &, 4) en el anillo de 

la brujula (Hacia el curso). La posicién de las estaciones 
remotas se indica en la brujula (flecha triangular). 
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Visualizacion automatica de la posicion de una estacion remota 


Consejos 

* Puede cambiarse el método de visualizacién de la informacion de posicién, mediante la opcién 
de modo de ajuste [1 DISPLAY] (1 PANTALLA) — [2 TARGET LOCATION] (2 UBICACION DE 
DESTINO). 

¢ Vuelva a la pantalla de la lista de miembros pulsando de nuevo cs. 

+ En la opcidn de modo de ajuste [1 DISPLAY] (1 PANTALLA) — [3 COMPASS] (3 BRUJULA), podra 
cambiar la direcci6n [HEADING UP/NORTH UP] (HACIA EL CURSO / HACIA EL NORTE) de la 
brujula para la posicién de su estacién. Sin embargo, si se selecciona [YR], [sx], [L1], 0 [L2], la 
direccion de la posicién de la estacién remota solo podra visualizarse bajo [HEADING UP] (HACIA 
EL CURSO) y no podra cambiarse a [North Up] (Hacia el Norte). 

[Hacia el curso]: Tomando arriba como su direccién de movimiento, se visualizaran las direcciones 
(E, Ui, &, F4) en el anillo de la brdjula (Hacia el curso). La direccién de las 
estaciones remotas se indica en la brujula (flecha triangular). 

[Hacia el Norte]: Siempre se visualiza el Norte arriba. La direccidn del movimiento de su estacioén 
queda indicada en la brujula (flecha triangular). 

* La informacidn de posicién de una estacidn fuera del rango de comunicacién no podra ser 
actualizada. 

* Sila posicidn de su estacién movil o estacidn remota no se obtiene a través de GPS o bien se 
especifica mediante el modo MANUAL, no podra utilizarse la visualizacién de la brujula. 


Precaucion 
%o Si no pueden obtenerse los datos de satélite GPS, no se visualizara la informacion de 
posicion de la estacioén remota. 
%o Puede producirse un error de posicionamiento de varios cientos de metros debido a las 


condiciones medioambientales. 
%o Esta es una funcion sencilla utilizando los datos de satélite GPS. Utilicela simplemente 
como una estimacion de la posicidn actual de la estacién remota. 


Grabacion de informacion de posicién de otras estaciones 


1 Pulse (Gu). ALL 
i 01:Camp 2013-2 
Mpateee la lista del gmpe 02. TRAVEL 
2 Gire {1 para seleccionar un grupo. GROUP 01 
3 Pulse €n7). 
4 Gire “1 para seleccionar la estacién deseada ALL 
Seleccione la estacion para visualizar la informacion de su ET - 
posicion. GROUP 01 
5 Pulse (9. 
Se visualiza la informacién de posicion de la estacién GM 145.760 pn 
epleceinnada JQ1YBF-15 2km E 
: Pm JA3ZCL-789 _43km N 
6 Pulse (En7). 
7 Gire ii para seleccionar [:], [L1] 0 [L2]. 


8 Pulse (En7). 


Queda guardada la informacion de posicién de la estacién 
remota. 
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Uso de la funci6n SYNC 


En este transceptor, puede sincronizarse la informacién de miembros de su estacién 
con la de las estaciones remotas en comunicacién que trabajan en el modo GM. 


SYNC desde su estacion 


1 Pulse Gu). 
Aparece la lista del grupo 
2 Gire ii para seleccionar un grupo. 


Weve - Puede ejecutarse también SYNC 
(SINCRONIZACION) seleccionando [ALL] 
(TODOS). Sin embargo, tras SYNC, deben 
registrarse los miembros del grupo en un grupo. 
(Ver pagina 2) 


Pulse (Enz). 

Pulse (Gu) durante mas de 1 segundo. 

Se inicia SYNC y se visualiza en una barra el estado de 

progreso. 

5 Quedan afadidos los miembros 

Aparece [Completado] en la pantalla LCD y se anaden 

los miembros del grupo de la estacién remota a la lista de 

miembros de su estacion. 

Reve - Se afiaden también los miembros de su estacién a la 
lista de miembros de la estacién remota con la que 
se ha realizado la sincronizacién (SYNC). 

* Si se intenta el registro en el grupo seleccionado 
para mas de 24 estaciones, aparece[No completado] 
en la pantalla LCD y SYNC no actua. 

* Si no existen estaciones compatibles con SYNC, 
aparece en la pantalla LCD [No completado] y SYNC 
no actua. 


hk © 


Recepcion SYNC de una estacion remota 


ALL 
Q1:Camp 2013-2 
02: TRAVEL 
GROUP 01 


GM 145.760 pn 

> JAIZRL-789 2km E 
JH1YPC-FGH 3km_N 
JQ1YBG-123 


ea 


GM 145.760 on 
SING 


GM 145.760 
Completed 


GM 145.760 bn 
PJAIZRL-789 ikm S$ 
JHTYPC-FGH 2km NS 
JQIYBF-8AB_6kmN 
JQTYBG-123 
JA8ZCL-15 
JA8YJ1-123 


Cuando se reciba una sefal de inicio SYNC de una estacion remota, realice la siguiente 


operacion. 


1 Aparece una pantalla de aceptacion para el funcionamiento en modo SYNC. 


2 Gire crim para seleccionar [YES] (Si). 
exe SEX} fel - Seleccione [NO] si no desea aprobar el 


funcionamiento en modo SYNC. 
SYNC no se ejecutara si se selecciona [NO]. 


Pulse (Enz). 

Se inicia SYNC 

Se inicia SYNC y se visualiza en una barra el estado de 
progreso. 


kh oO 


GM 145.760 bn 
SYNCHRONIZE? 
NO 
eu 


GM 145.760 on 
SSYNG 
=a 


Uso de la funci6n SYNC 


5 Quedan afiadidos los miembros GM 145.760 wn 
Aparece [Completado] en la pantalla LCD y se afaden [Completed | 
los miembros del grupo de la estacién remota a la lista de 
miembros de su estacion. FSEUL 


exe fo] « Si su estacion [Your Station] 0 la estacidn compartida 
[Shared Station] no esta registrada on la lista de PJATZRL-789 tkm S 
miembros para la estacion que solicita SYNC, SYNC JH1YPGC-FGH 2km NS 


GM 145.760 bn 


no acitia. JQIYBF-8AB_6kmN 
* Si se intenta el registro en el grupo SYNC para mas JQTYBG-123 
de 24 estaciones, aparece [No completado] en la JA3ZCL-15 


pantalla LCD y SYNC no actua. JABYII-123 


Lista de modo de ajuste GM 


Seleccione el idioma a utilizar JAPANESE / ENGLISH 
para la funcién GM (JAPONES / INGLES) 


BORRAR GRUPO Borrado de grupos GM 
BORRAR MIEMBRO Borrado de miembros GM 


RADIO ID (ID DE 
RADIO) 


IDIOMA 


ID fija en relacion al transceptor 
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Lista de funciones de modo de ajuste GM 


X 1 IDIOMA 

Seleccion del idioma a utilizar 

Elementos de ajuste: JAPONES / INGLES 

Por defecto: INGLES 

Explicacion: Seleccidn del idioma a utilizar para la funcién GM 
Cambie entre inglés y japonés para la introduccién del nombre del grupo, 
del nombre del miembro y del mensaje. 


X% 2 BORRAR GRUPO 
Borrado de grupos GM 
Explicacion: Borrado de un grupo GM registrado 


&% 3 BORRAR MIEMBRO 
Borrar un miembro GM 
Explicacion: Borrado de un miembro GM registrado 


& 4 RADIO ID (ID DE RADIO) 

Visualizacion de la ID de RADIO 

Explicacion: En la funcién GM, se transmite por separado de CALLSIGN una ID fija 
correspondiente a un transceptor. 
La ID de RADIO es un cddigo de cinco digitos formado por caracteres 
alfanuméricos que se registra en el transceptor durante su produccién en 
fabrica. 
La ID de RADIO no puede editarse. 


YAEHSU 


The radio 
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